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STAR DESTROYER

IMPORTANT  Read all instructions before you begin. Assemble parts in sequence shown. Each plastic part is identified
by a number. To ensure proper contact, scrape plating and/or paint from surfaces to be cemented t

IMPORTANT  Lire Ia totalité des instructions avant de s ndiqué. Ch
cca en prashy u gramer le

IMPORTANTE

WICHTIG niesen und dann die Teile in der abgebildeten Reihenfo

er Nummer gekennzeichnet. Um eine gute Haftung zu erzielen
Zusammenkieben von den 2u klebenden Flachen abkratzen
B T 1TV S EEIZ T 1

B E

+ Cement parts together. + Do not cement together. + Repeat several times.

* Coller les piéces ensemble.
* Pegar las piezas

* Teile zusammenkleben.

s SR EENLET

* Ne pas coller ensemble.

+ No pegar las piezas

* Hier keinen Klebstoff
verwenden.

cHSERMLEVLT

* Répéter plusieurs fois.
* Repelir varias veces

* Mehrfach wiederholen.
c HERVELET

0o

+ Alternative part provided, * Location po: rin .
* Piéce de substitution ater assembl

fournie,

* Pieza alternativa provista

* Wahlweise kdnnen
verschiedene Teile montiert
werden.

+ Position de |a piéce dans
un montage subséquent.

* Punto de emplazamiento
de la pieza en un momento
posterior del ensamblaje

* Recortar el arsa
sombreada

+ Schattierte Flache
abschneiden.

* RENEESGEYVRYET

» Orden de ensambiage

+ Reihenfolge des
Zusammenbaus.

¢ HATTHF

» K@BlRLEMFa T2 Y * Position des Teils beim
spéteren Zusammenbau,

e SHAL TIZMEET 5808

[did-|
19 €
+ Part number. * Clear part. * Plated part. = Paint this color,
* Numéro de la piéce. * Piéce transparente, * Pigce métallisée, * Peindre de cette couleur.
The ERTL COMPANY, Inc. = Mumero de pieza * Pieza transparente + Pieza chapeada * Pintar de este color

Highways 136 & 20
P. O. Box 500
Dyersville, Towa 52040 - 0500

* Teil-Nummer * Klares Teil
. BREE =

tes Teil * Diese Farbe verwenden.

* Apply this numbered decal
position and wipe with
* Appliquer cet autocollant
puisse étre retiré de la feu
* Aplicar esta calcomania n
calcomania se mueva. De
+ Dieses numerierte Abziehb
verschieben |48t Abzieh
* ZOBERT. Z P
I EFREC
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Il This is a SOURCE BULB. There are 3 included in this kit. These will be used ta iluminate the fiber cptic strands.
B These BULBS are extra, there are eleven of them, that may be used by an experienced modeler to light the thrusters.
[l This is a template {shown actual size) to ba used to drill the proper opanings in the end of the POWER PACK for the SWITCH,
N This is the SWITCH. Solder the ends of the POWER CORD 1o the 2 prongs shown,
H A: Separate the 2 halves of the BATTERY CASE and remove the contents.
B: Use a sharp habby knife to cpen the hole for the SWITCH and the 2 hales to accommadate the 2 small screws.
G: Carefully snip and slightly separate 1 of the 2 POWER CORD wires 1 1/2" from the CASE and sirip 1/4° of the covering from each end of the cul wires.
D Scider the wire ends to the SWITCH as shown,
E: Attach the SWITCH to the GASE using the 2 SMALL SCREWS.
F: Press the BATTERY PACK onta the attachment pins. For extra strangth, carefully meh the ends of the PINS with the soldering iron,
G Insert 4 *C” BATTERIES inta the BATTERY PACK.
H: Press the upper BATTERY CASE hall in place.
I This is a RETAINER PLUG. These ane used to hold the bundled ends of the FIBER OPTIC STRANDS. mmmmnmmammtheimmaﬂa REIAINERPLUGMWW

for the Fiber Opsic bundles 1o it (Approx. 187 dia.). Although size may vary, depending on the number of FIBER OPTIC be overty targe or
light koss will oceur.
[ When the Fiber Opic bundh (s we wil expla 1), trim the end ly and insert into the RETAINER PLUG ly 104" and secure with an instart bond

type of cement.
I A: Locate, open and remove the contents from the bax containing the Electronics Package. Fiemove the BATTERY COVER from the MICRO DRILL (hold DRILL in one hand and press
GOVER with thumb and slide back] and carelully remove the contents.
B: Insert two “AA” BATTERIES into DRILL as shown,
C: Replace the BATTERY COVER.
0: Remave the DRILL BIT from the plastic bag and press in place.
The diill will be used 1 open holies for the ends of the FIBER OPTIC STRANDS ta fit into. You, as the builder, should datermine haw many holes you wish to light up your at,
IMPORTANT
Mwnllsmgapmrdlilofaﬂy kmdwuatwﬁsh-mwe‘arwwglm K&ﬂpﬂlsdrlllhlm aslm-ghlmnlnuam msrrnmmeumlorunmmanammm To maintain maximum
hand. illing, take your i hale with ashap

heibty ki ar astnalna:l then place the micro. mllema alamer hale bafora slaliig the dril,
NOTE: DRILL BIT IS VERY FRAGILE AND SHOULD BE HANDLED CaREFLI.LY

‘This bt can break, If the bi bow for dril bits and cost. Locah simnmll Drill hale: using light pushing
matign, Kunmawmandavodmm pmwm With ceil still runni withdranw bit ngs s they are produced. Keep tip clean and continue untl bit has passed
thecugh material.

Bl Locate the PAIRED WIRE that was remaved from the BATTERY CASE. Use a clippers to cut the PAIRED WIRE in half.

I@ Carefully separate the ends of bath sections of the PAIRED WIRE and Strip 1/4 inch of insulasion from each of the spiit ends of the WIRE,

[ Tighsty twist the strands of each wire together o prevent fraying.

I8 When it is time 1o make the connectian 1o the POWER JACK, use the top and botiom posts to sokder the ends of the PAIRED WIRE as shown.

I8 As you assemblz your moded you will need to measure and cul the FIBER OPTIC CABLE varying lengths 1o reach the varicus holes you have drilled.
{0 Caretully spit 1 end of each length of FIBER OPTIC CABLE.

B Tape the exposed FIBER OPTIC strands firmly together and strip away the ining as shawn. Aes individual strands as needed,
I You will need to drill a hole through the top of the UPPER FUSELAGE HALF (1) as shown to thread & PAIRED'MHESW you wil i
belore the assembly is completed; 224, 228, and 23 (Fig. 21), 15 (Fig. 27) and 16 {Fig. 31 NOTE: This hole g enough for bot a PAIRED WIRE andalarge FIBER OPTIC

BUNDLE]. You may wish to locate these parts and dril the holes at this time.
We also recommend painting the inside surfaca of all parts which will house the ight bulbs to henelmd Flmammpmllurnwmmghﬂnplasmusaun MICRO DRILL o
what pa

drill holes a2 the locations you desire. This may also be done before further assembly. Study the ] i 10 508
Kl Cement the parts in thes assembly togathar as shown.
EE Cement the individual hown here and the previ iy togathar.

I8 Cemeritthe REFLECTOR CUP RETAINER {204 and 2 POSTS {902) together. Place a SOURCE BULE inside the REFLECTOR CUP with the 2 wires peotruding through the hales in the.
back of the REFLECTOR CUP. Pasition the HErNJERCUPwﬂIeﬂweofw LOWERFUSEI.RGE HALF, slightly off cantar, aMsﬁpmHETANER@OSTSWNCUPaMoemm
in placa. Ce (808) 1o the back help hoid it il POST BRACE d 10 help gl ly.

ncwumnmmmmaFmenopmsmmnmmnmmmapremmmd.mmnswuwmwa al 1o hold
STRAND in place. Let the ends protrude sightly. After the glue and paiint have thargughly dried they can Gather d cut o lengin.
We recommend, for ease of handling, aeanngasepara.neImdslurbulhMeUPPERandLD\'I‘ERFUSMEH»\LVE&WWWUFWMMDMSWHCE BULB. Carefully
thread the PAIRED WIRE through the hole in the UPPER FUSELAGE HALF (Fig. 16), Tape the 2 FIBER OPTIC BUNDLES together and insert the énd into a RETAINER PLUG as
described in Fig.7. Cement the LOWER FUSELAGE ASSEMBLY and the UPPER FUSELAGE HALF together.

Bl Cement the pants in this assemibly together as shown; be sure you have drilled the holes in parts 224, 228 and 23 as described in Fig. 16 and cament them to the top of the moded as
shorwn,

[B Create a FIBER OPTIC BUNDLE as praviously described aniached fo parts 284, 288 and 29 as shown and cement these parts and No. 27 fogether.

D Comant parts 24A, 25A, 358 and 268 together with a FIBER OPTIC BUNDLE attached to No. 268 as shown. Repeat this assembly for the other side using the comesponding part
numbers and cement these assambbes in place with the FIBER OPTIC BUNDLES threaded through the appropriate holes in part No. 264 and 268. Camen? the previous assembly
(Fig. 21} 1o the top of the model against part No. 23 (Fig. 21) with the FIBER OPTIC BUNDLE threaded thraugh the hola in part No, 23.

[E Cement the paris shown here together with FIBER OPTIC BUNDLES attached 1o number 124, 128, and 13 as shown,

I Locats the four parts with the number 10. Remave the 2 on the left and cement tham together as shawn. Cement the ather 2 number tans together.

2] Bewwyouhm&!lledaholemrwy!panm 15 as described in Step 16,

its from Fig. 25 and bath parts the top of assamibly number 24 as shown, Cement part No. 8 to the top of bath No. 9, Thread the FIBER OPTIC BUNDLE theough
mehulempanm15nr|dosmmNo.15mhbonwth|eassanw

B3 Carefully open a hole in the center of part No. 31 for the POWER JACK to fit imo. Cament the POWER JACK in place and cement the rest of the places in the assembly togather.

[ Cemant the assemblies from Fig, 27 and Fig. 28 together s shown with the FIBER OPTIC BUNDLE inserted through cpening in Fig. 29,

3 Be sure you have drilled a hole through pant No. 16 as described in Step 16.

[l Create a FIBER OPTIC BUNDLE atiached to parts 164, 18B.and 19, Cement these parts and No. 17 and No. 16 together as shown, Drop the PAIRED WIRE and FIBER OPTIC BUNDLE
attached to the assemily built in Fig. 29 through the hale in pant Ne. 16 and cement e 2 units together.

E8 Cement a REFLECTOR CUP ASSEMBLY on the top of the fuselage as described in Fig. 19, Tape the FIBER OPTIC BUNDLES together and artach a RETAINER PLUG ta the end of the
[BUNDLE. Plug the BUNDLE into the REFLECTOR CUP. Twist the ends of the PAIRED WIRE together and soklera connection tothe SOURCE BULB. Cement the assembly from
Fig. 31 to the top of the fuselage as shown.

Mask the apening for the POWER JACK and paint the entire model Flat White (FS No, 37875). Carefully trim all protruding FIBER OPTIC STRANDS. Paint the five clear parts that make
up the ISPLAY BASE Flat Black and carefully cement the parts togesher as shawn and cement the assemblad DISPLAY BASE to the batiom of the modal.

2 Insert the POWER COAD into the FOWER JACK, turn offthe ights and enjay your madel of the famous Star Destroyer from the Star Wars trilegy.
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FRANCAIS
I Ceci est une des AMPOULES servant de source lumineuse aux Sbres optigues. ||y o aumsdwvsnekﬂ
Bl Ces AMPOULES, au nomire da 11, sont faurmi ol pauvent & : :

Bl Ceci est un gabarit (Gimensians réalies) servant kpewdesoﬂﬁouw: dimensions voulues & Neadréminé du BLOC [YALIMENTATION pouy placer "INTERALIPTEUR.

B Cexi est INTERAUPTEUR. Sowdez les extrémités du CORDON D'ALIMENTATION sur les deux barnes indiguées.

B A: Séparez les deux maitiés du BOITIER DES PILES et enlevez-en le contenu,

B : ATaide d'un couteau pointu, dvidez lorfice de NNTERAUPTEUR et les 2 orifices ol saront placées 2 petites vis.

G Coupez, enprucdtavec o, i des 280 CORDON D'ALMENTATION 238 BOITIER e séparez-e ligi de 'aute. Dénudez chacune des exiréminis des fls

Sur omm.

0 : Soudez les extrémités des fis sur [INTERRUPTEUR tel quindiqué.

E : Finez I'NTERRUPTEUR sur le BOITIER 4 'alde de 2 PETITES VIS.

;::‘MIQM DES PILES sur les chevilies de fixafion. Pour plus de durabiité, fates fandre, en procédant avec soin, les extrémités des CHEVILLES & l'aide du fer &
I,

G : Insdraz 4 PILES C dans le COMPARTIMENT DES PILES,

H : Refermez le BOITIER en pressant la moié supérieura sur la moitd inkérieurs.

B Ceci estune FICHE DE RETENUE. Celles-ci servent & ratenir lextrémisé da faisceaux de FIBAES OPTIQUES. Percez, & Mavant de la FICHE DE RETENUE, un trou juste assez grand
paur pouvoir y inséner les faisceaux de fibres (env. 3 mm de diamétre). Bien que |a talle de l'erifice puisse varier en fonction du nombre de FIBRES OPTIQUES dont se compese le
faisceau, le frou ne doit pas e trop grand, sinon il y aura pene de luminosité.

[l Une foes les faisceaux de fibres optiques attachés ensemble & Maide de ruban adhésd (tel qu'expliqué ci-apnés), égalisez les extrémités et insérez-en environ & mm dans la FICHE DE
RETENUE. Fixez-les en place & I'aide de colle  prise rapkie.

B A :Localisez et ouvrez e carlon da compasants &lactroniques et retirez-en le contenu, Enlevez le COUVERCLE DU COMPARTIMENT DES PILES de la PERCELSE [tout en tenant la
PERCEUSE dans une main, appuyez du paucs sur le COUVERCLE et faites-le coulisser), puis refirez-en le contenu en veillant & ne rien abimer,

B : Insérez deux PILES AA dans la PERCEUSE 18l quiindiqué.
C : Remettez le COUVERCLE DU COMPARTIMENT DES PILES en place.
D: FldmzlaMECHE du sachet en plastiue et insérez 42 en plaoeen taisant pressian dessus,

L percer des ités des FIBRES OPTIGUES. Entant g it écid dme d bire o 4
IMPORTANT
Touj desh de sécurité lors de Nutiksati dlectrigue, quelle gue soit sa taille. Percer en gne droite, de fagon unidarme, sans jamais farcer sur la méche car
e!enounansebloqwouunmr Pnurasswmfommmmawmssemmmmlapemae toujours utiiser des ples neuves. Tenir la perceuse d'une main et la pidce & percer
de Fautre. Procéder sans hite. e s trow & Faide d [ d'un petit clou, puis placer |3 pointe de la méche dans le trou avant de mettre |a perceuse

an marche,

REMARQUE : LAMECHE EST TRES FRAGILE ET DOIT ETRE MANIPULEE AVEC DOUCEUR.
La méche peut se briser. Si cela se produit, la carte da commande qui se irouve dans le carton donne les renseignements nécessaires sur les miches de rechanga et les prix. Déterminez
Imaﬁdoiévawwbm Metiez la perceuse en marche et failes tourner le moteur & la vitesse maximum. Parcez le frou en appuyant lghrement sur la parcewsa. Percez an ligne
Retirez de temps & aul tout en |a taisant bournar pour éliminer les rognures au fur et & mesure qu'alias se produisent. Gardez la pointe de la méche propre
et continuez jusqu' ce que le trou soit complétament percd.
A Localisez ke CABLE DOUBLE retiré du BOITIER DES PILES. Coupez le CABLE DOUBLE par la moitié 4 laide de pinces.

BMBM&MWGG&B&W&ENMWWMMMMWWEM

I Tordez empécher de se défai

1B Le moment veny de meier e Bis & i PRISE D'ALIMENTATION, soudez les extrémités des CABLES DOUBLES sur les broches supérieurs et inférieure tel quindiqué.

EH Au fur et & mesure que vous sssemibler [ maguette, vous devrez mesurer et couper différentes longueurs de CABLE DE FIBRES OPTIQUES en fonction de l'emplacement des
différents vous.

8 Ouvrez soigneusement une exsrémiad da chaque longueur de CABLE DE FIBRES OPTIQUES,

B Entourez les FIBRES OPTIOUES ainsi exposées de ruban adhésif en serant bien, puis dénudez |a gair | quiindiqué. Prenez ensuits des fibres en fonction des besoins.

[ Percez de la MOITIE SUPERIEURE DU FUSELAGE (1) tel quindiqué pour pouvoir y passer un CABLE DOUBLE. Vous devrez également percer des rous dans
les piéces suivanies pour terminer la maguette : 224, 226 et 23 (fig. 21:.15:!1;2?’}011&:5331 REMARQUE : Ce dernier trou doit dtre suffisamment grand pour y passer un CABLE
DOUBLE etun gros FAISCEAL DE FIBRES OPTIQUES, l estrecomranci do ‘cas pidoes et dy percer des inous 4 ce point.

i i l; ummmmrhﬁamdhmwtu&ﬂaé!mmhﬂw}qm Utikisez
hmmmsmammmmW&mthWMﬂdum avant d'assembier les pidoes. Etudiez scigneusement les illustrations pour
déterminer les pibces o doivent &re ajoutés des points lumineux.

Emmmmmsmmmragaumrmm

B Colle: ! i sur [ ge précédent.

B Collez ensemble FETRIER DE RETENUE DLI REFLECTEUR (304) et 2 CHEVILLES (802). Mettez une AMPOULE formant scurce lumineusa pour les mmmanmm
REFLECTEUR en faisant ressortr les 2 fils des orifices 4 la base du REFLECTEUR. Placez le AEFLECTEU MOITIE INFERIEURE DU FUSELAGE,
puis gissez ensemble ETRIER DE RETENUE DU REFLECTEUR et CHEVILLES surle REFLECTEUR et callez-les en place. Colez un SUPPORT (906) & Mariére du réflacteur pour aider
e maintenir en place. Plusieurs patits SUPPOATS (508, non représenté) sont fournis et peuvent étre utilisés pour aider & consolider | asse L

D Insérez doucement une extréminé d'une FIBRE OPTIQUE dans chacun des trous prd-parchs et maintenez-Ia en place A Faide d'une trés petite goutte de colle A prise rapide. Laissez

Texirémiié des FIBRES dépasser . Une fols ka colle e la peinture sémlasﬁraspwnumé‘hempées Regroupez les extrémités libres, attachez-les
ensemble & I'aide de ruban adhésd e coupez-les 4 ka longueur voulue. Il est recommands, pour plus de faclité dans I'asamblapep‘arlasurw de créer un faisceau séparé pour les
MOITIESINFEHIEUHEMSUPENEUREDLIFUSEL&GE Raccordez par soudure une longueur de cable double & FAMPOU le CABLE DOUBLE dans le rou de
faMOITIE SUPERIEURE DU FUSELAGE (hg. 16). Attachez les deux FAISCEALIX DE FIBRES OFTIQUES bl & Faide de ruban adhési dans la FICHE DE
RETENUE tel qu'axpligué & la figure 7. Gollez L'ASSEMBLAGE DU FUSELAGE INF‘:'RIEUHatLASSEHBLAGEIJUFIJSELAGESUPERIEURM

1Bl Col ble les dléments de cet blage tel quindiqué, en vous P g p las p A, 228 et 23, tel que décrit & la figure 16,
puis colez-les sur le dessus de la maguetie tel quindigué.

B8 Créez un FAISCEAL DE FIBRES OPTICUES tel g pariir des p i A, 285 et il p et la pigoe 27 ensemble tel
quindiqué.

ImmmmmmumuMmemmnemmanmmumwumoermaewanmimbsm
COMESOONGaTes of cofler ces asserbisnes snsemble = passart les FAISCEALN DE FEFES OFTIOLES dars 26B. Collez a0y
précédent (fig. 21) sur b dessus de la maguets, sur ks pisce 23 (fig. 21) en pessent i FASCEAL DE FERES OFTIOUES &= = Tou 00 la pidce 23,

B Collez ces piéces ensembie en reant les FAISCEAUX DE FIBRES OPTIQUES aux piéces 124, 128 & 13 1= qundiges.

I8 Localisez les quatre piéces portant le n® 10. Retirez les deux pidces de gauche et collez-les nsambie 18l quindigué. Collez les deux autres n° 10 ensembla,

B Viérifiez qu'un trou a ét8 percé dans la pidce n® 15 tel que décit en 16.

H mmmmmhmmzsammmmwbmswrleuasmmIusmmrammmmhmmwmmsmmwamh
FAISCEAUDEFIBﬂESDPTIDUESdmshmdslapdmn‘ﬁal:olln

BB Ouvrez, en procéd Jocontre de la

ALIMENTATICN, Collaz4a en p pib

31 pour y insérerla

mmuazm figures 27 e bel quindigué en insérant lo

B Vérifiez quiun trou a é6 percé dans fa pidos 16 tel que décrit en 16,

ﬂGrmunFnISGEAIJDEFIBHESOF‘IIQUESN“MMWI&A.ISBGHG Golazcespéoessﬂespeoesnﬂaa|?e‘wvbh1a!mi'dlmé.0hsmleGABLEmLEulo
FAISCEAU DE FIBRES OPTIQUES reliés & dans le trou d2 la pigce n® 16 et collez les deux compasants ensem

2] ColazunmEHBLAGEHEFLEGEUerIeWduh.lsalmwm indiqué 4 la figure 19. Regroupez les FAISCEALIX DE HBHESOPT!OUES mmez-iassmmbhhl‘ahade

DE FIBRES OPTIQUES dans le trou de la figure 29.

|8 Fegue el ENSAMBLAJE DE LACAPSULA REFLECTORAa la pi e, lal describe enla Fig. 19. U

a DasnstmnSlCHERleSTOPSEL DWWWM die g Enden der FASEROPTIKADERN 2u halten. Vome im SICHERUNGSSTOPSEL

[l Wenn dia F; Klebband <ind die Enden

IE Con mucha cuidada h ¥ | centro da ka pieza No. 31 para insertar an él el ENCHUFE HEMBRA. Insarte el ENGHUFE HEMBAA y péguelo. Peque también el resto de las

plezas del ensamblaje.

!Pewelusmswnblajeﬂalnﬁg.‘.*?ylaﬁg.’«’ﬁ.l#eomsei'ma.hsalw\doalanimommmmmrawmnbmmlaﬁg.ﬁ
|8 Asegirese da haber hecho un agujero en la pieza No. 16, tal como se describe en el paso 16.
[l Cree un MANOJO DE FIBRAS OPTICAS que 58 una a las piezas 184, !&Bvls Psgmmspmyramusmmmi?ynn 16, tal coma s indica. Haga pasar el CABLE

PAREADO y e MANOUO DE FIBRAS OPTICAS que se hallan unid dela Fig. 29, No. 16 pegus

2005 DE FIBRAS OPTICH inta adhesh
ycnlnqmunTnPONDEHETEmDNnMammﬂMmMmmmlmsleDEHETEMUDNmawmeImmmdahWSULAHEFLECTDﬁk
EnmnlesammmmﬂLEPmEmomsl alal ! 31 ala parte suparior del fuselaje, tal como sa

] Cuh‘alaahﬂlndd ENCHUFE HEMBRA y pinta tac el modelo de color blanca mata (FS No. 37875). MWMW%FIWEWS DE ﬂmmm

DE EXHIBICION de color neg ypeg lafigura.

wmhMDEEmﬂlclmﬁmal&mmmwm

E3 Inserie el CABLE ELECTRICO dentro del ENCHUFE HEMBRA, ap ¥ disirute de dedo del & Destrayer Estlar) de la trilogia Star Wars (Guerra
e las Galaias]

ARTICULO NO. 8782
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DEUTSCH

I Dies ist eine LICHTOUELLENLAMPE, Rdm&mmwdmﬂmw Sie d dazu, die F b

Hl Diese GLOHBIRNEN, i 3 endet wanden, um die Antriebe zu beleuchben.

Bl Diese SCHABLONE (in voller wird dazu b hmmmsmmmmrmmamnm

IR Hier ist der SCHALTER. Die Enden des STROMKABELS an die
A asmwmmmmmmm

B: Das Loch fiir den SCHALTER fir B tfnen.

C: Vorsichtig 1 der 2 STROMKABELL EITUNGEN 38 mm vom Kasten entiemt abschneiden und die beiden Drifte auf einer kurzen Sireck & mm der Iscl Ende der
2 .

D Die Drahtenden wie abgebildet an den SCHALTER idten.

E DEIMTERmNMZKLEINEN&HRAUBENMKASTEN

F: Den BAT Um den K: u befestigen, die Enden der STIFTE vorsichiig mit dem Léteisen schmelzen.

G: 4 ,C-BATTERIEN in den BATTERIEKASTEN einlegen.
H: Den oberen Teil des BATTERIEKASTENS fest zudricken.

, das fir d B { Ok rdBe je nach Anzah der FASEROPTIKADERN im Bandel
uﬂusdwdodlmkmndaﬂumnmwsm mwwmmul.

TESFASSUNG

wwwmmm:uhﬂm

| A: Die Die BATTERIEASDECKUNG vom MRS

die ABDECKUNG mit dem Daumen d d o o ichiig
B: Zwai AA" B&WERIENmaMmMWmm
C: Die BATTERIEABDECKUNG wieder aufsetzen.

nmamaﬁstﬁ»ezweﬂCHEDEHEl’EMJEiumémh&EnﬂdmhHAISCEAUMI&HEFLEG’IEUHTmhssmrﬁsdrcl&EDOUBLEmbleatm
4 TAMPOULE. Collez age monlé 4 la figure 31 sur du fuselage tel

HHsﬂezuumbanamésnfdepemeswlwwwwdelaPHISEWmumﬁﬂmatmhwﬂdahmmeﬂmm(rélémnm&?eﬁ}.comuwsnlnmsFIBHE
OPTICUE qui dépasser, ‘mat, q q

BASE DE PRI SENTATIONsurlnfondnehmm
[l Branchez le CORDON D'ALIMENTATION sur la PRISE D'ALIMENTATION, étgignez les lumidres et admiraz voire du célébre destroyer spatial de Ia trilogie de la Guerre des

R‘EFERENCEG?GZ
LR R R R N N N N NN N N NN NN

ESPANOL

[ 1] EmMﬁTAmmmwmlm Hay 3 de estas lamparitas en el equipo. Su funcidn es |a luminar los filamentos de fibra dptica.

HE: LAMPAF X (ance en total). EI perto puede utilizarlas para iluminar los proputsores.

E Esta es la plantilia (figura tamafio natural). Se util aberturas enel de la FUENTE DE ENERGIA para insertar el INTERRUPTOR.

El Este es el INTERRUPTOR. Suelde los extremas del CABLE ELECTRICO a kas dos patas que se indican en la figura.

5 I8 &pawlaﬂﬂadasdelaCmDELASleymramdmmmdahmu
B: Conun &l interruptor y j
G Colwmnmmmdadorsepamun powunoae losdosalwrhudelcn.aLE ELEcTnmamamﬂe&mm ds la CAJA DE LAS PILAS, luego quite aprodmadaments
& mm del revestimiento de cada uno de los extremos de los alamibres separados.

D: Sueide los extremos del cable al INTERRUPTOR tal como se indica.
EWNHNTERHUPTDHahCN&DELASHL&SmeMTDum

[ Die BOHRSPITZE aus dem P entfemen und in
Der Bohrer wird dazu benutzt, L&!lufﬁﬂFASEROPTMDEHNmW sung, wie vieke Locher s Mooel 2 beleucten, S der Saster
salbst berlassen.
WICHTIG
brechen. Um die e B v U rh mmrﬁbﬂnﬂmﬁmm&wummbmﬂmnamm_.m
Werksbick in der andaran. Bmsorm!angsamamem Zuerst mit einam scharlen Basteimesser oder einem keinen Nagel ein Fihnungsioch anbringen, die Bohrspitzs in deses Lo

setzen und dann den Bohrer einschaitan.

ZU BEACHTEN: IJIEBDHRSPITZE IST SEHA LEICHT ZERBRECHLICH UND mﬁsmwﬂwrrs&wmmwm

m |nwmnmmum[1:mnmmmdnmm
werden, bevor

Diess den; geg
estiegen. D 4 2l vk Pk :
mwwwmmnmwmmmrnuw die Spane zu entiemen, wahrand sie gebikdet werden. Die Sot halten und 2% 22 Soremm
durch das Material hindurchgedrungen
B Den DOPPELDRAHT, damMTTEﬁEKAS'IEN abgeschnithen wurde, auffinden, Diesen DOPPELDRAHT mit giner dir Mitte o
[10] DnEnnenmDeldansmmDOPPELDRAHTMHQMMMumsmmmmmmmmnmmm
I D Ei der Lei damit sie ni
B Wenn die Verbi an dan STROMANSCHLL! wearden soll, smﬁMmWMW&meﬁmwmmwm
I8 Beim des Modelis mull das FASEROPTIKKABEL auf
emeichen kann.
I 1 Endevon i IPTIKKABEL sorgliiig Falls nétg, sinzeing Ader entlemen.
B Die freilagenden FASEROPTIKADERN fast g wie by entiemen. Falls nfig, einzeing Adem entiemen.

werden, damit ein DOPPELDRAHT hindurchgediihrt werden kann. Auch in folgenden Tellen mizssen Lacher
gebehrt Wmamaﬁuma&mzu lsmz?]mmqmm ZU BEACHTEN: Dieses Loch muBl groB genug sein, dall sowohl ein
memmmmnsemmms
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soldador eléctrico.

G‘ImdPUS =C= dentro del ESTUCHE DE LAS PILAS.
H: Coloque |a parte superior de la CAJA DE LAS PILAS en su lugar, prasionando.

1B Esto es el TAPON DE RETENCION. Estos tapones se uslizan para retener formados por de los FILAMENTOS DE LAS FIBRAS OPTICAS. Perfore la parte
delantera del TAPON DE RETENCION hacienda un agujero lo suficientemente grande como para que s inserien en & los manojos de fibras dpticas (aproximadamente 3 mm de
amo:.wdmwmuwiarsegmlnunﬁdaddeFILMENTOSMFIMMWmWUEW.HWMMmemﬁqwum

1l Die Tele dieser Einhei
i
B Den SPIEGELSCHA wm-rammmazsm's{sue;

Gese Teie jetat und die Lcher zu bohren.
Auch wir, die inngre Flache von allen Teden, in denen L mit i dafl Licht durch den Kunststoff austrist
Die Lacher mit dem MIKROBOHRER 2n den gewinschten Stellen bohren. Das hann auch Jetzt gemacht werden, bevor das Modsl weiter zusammengabayt wird, Dig Zeichnung
um Teilen Lampen singesstzt wenden,

Teile iga Einheit

Eine LICHTQUELLENLAMPE in die SPIEGELSCHALE einsetzen, wobei di 2 Drafte durch die Lacher
UNTEREN RUMPFHALFTE

caso podria producirse pérdidade iz, SPIEGELSCHALE g . Die SICHERUNGSSCHALE i positioniaren, nicht ganz in der Mifte, und die Einheit SICHERUNG/
-mmm1:sp&mﬂm“ con cinta adhest 5: ; " més adelants), corte | e manera que queden parejos  insere o8 manojos derro del ?:?mawmmﬁ:‘?m:g‘mw Eine: STUTZE (906 hirien an der Schale fesddeben, um sie in Stellung zu halten. Einige kieinere STIFTSTUTZEN (309 /
aguj NCION unos & mm, luega aseg ) - 5 - “
naubnwe\-mlaequnlammmmrwPaquamEmmywmmmmﬂaaumatawnuemoupmulsumususmmumomunm mE’“;’“’“‘“F‘*F“" B ¢ und der bk ek
[ e o - o N e
QMamh',&p}?;mﬂ%ﬁ'Empmmw sins fr die UNTERE zu biden, En Stick Dogpekiran an e LICHTOUELLENLAMPE len, Den DOPPELDLANT vyt s do Loch 3 OBEAEN RUMPEHALFTE K
D:Saqe 1 BROCA bl o gl RMRE: {Abb. 16). Die beiden FASEROPTIKBUNDEL in einan SICHERUNGSSTOPSEL pinsiacken, wia 1 Abb. 7 beschrisoen wurde. Dia UNTERE
El ol 2 P o : los FILAMENTOS ! 1 RUMPFEINHEIT und dio OBERE RUMPFHALFTE zusammenieben.
desea hace para Auminar su g e A RIS AT A st o ol cotarminend s e B Die Teile dieser Exheitwi et daf dis Locherin Tilen 224, isungenin Abb. 16 Gemal gebonr wurden - und darn wie
Lt e IMPORTANTE mummmummm 7
Siempre que utiice un talad ico de cualguier fipa debe colocar g linea recta fusron o talach allo pusda hacer D in FASEROPTIKBMDEL, das an die Tele 264, 288 ighist, bilden und diese Teile und Nr. 27 wie abg
quelabroca pa. P it veoiad 4ima st deb B et Chackc o v ,-m:awmhm B Wis abgobidt, Teks 244, 254,358 und 268 misnom FASEROPTIKBUNDEL cas an . 268 2 Dieca i
Antes de perforar, haga un agujers inisal fil 2 mini broca del taladro &n & aguiero, | perdorar. IPTIKEONDEL i den Teiden Nr. 26Aund
i 4 i o 268 fheen, nhmmmamqmm]obenammmmmaam21]remmmnasrnssmmaunnemmuasmmnwmzsm
uom.umcassuwsmmmemwnseooumcumm [l Die hier dargesielien Tele ASEROPTIKEONDEL o abgebide an . 124, 28 ud 13
: Ercaags : una broca nugvay cudl serd Die vier Teile, die mit der Nt. 10 ichnat sind, ausfindi i beiden Teile auf der linken Seite anth d wia abgebikdet ie beiden anderen
dmdahmumdhwam ga sonamiento el motor del taladro y b ima velocidad. D M: !m;“m,‘,:.ﬁmm L e 23 g
= mﬂh_ﬂ“"” O e b fando. Mantanga limpia la punta de I Sicherstalan G, w inSchi 16 beschviaben, in Loch n Tal i 15 gecof wurde.

. e 3 E Di Teile aus Abb. 25 und beld et an o Obersei dorEinhed e 24 fosideben. Tol N an dor Obersedo derbeiden Tl Nr & fesileben.
:WWQWLEPAHE&D&MWMthMD(US::AS S e s e b AL INE MO porkimat ot Das FASEROPTIKBUNDEL durch das Loch in Teil N, 15 ohven und Ne. 15 an der Unterseite dor Einheit estisben. :
mE <h0 cuidadosepar o extenos s ambas secsonss el CABLE yquie sepa 8 Vorsichiig sin Loch in dar Mite von Teil Nr. 31 8tinen, damit der STROMANSCHLUSS in dieses Loch hineinpabt. Den STROMANSCHLUSS festideben und die restichen Telle diesef

usque Einheit zusam
‘mi"‘;'-"‘“ o ENCHUFE HEMBRA,susls CABLE PAREADO: perior y ala EED Die Einhaiten der Abb. 27 und Abb. 28 wia abgebildet 2usammenileben, und das FASEROPTIKBONDEL durch die Offnung in Abb. 29 fihren.

A medics e CABL Ak . R et I Sicherstellen, daf wig in Schritt 16 beschrieben ein Loch in Teil Nr. 16 gebonn wurde,
I i e o medi y cortar BRAOPTIC guieros g H Ein andie Taile Ne. 184, 168 und 19 angeschiossenes FASEROPTIKBUNDEL biden. DiesahhmwmerfEmmmemsmenkhmDmDDPPEmeTuﬂm
® 4 s 00 GABLE [ DEAA OFTICL i FASEROPTIKBUNDEL, das an dienAbb. 29 Einheitang it durch das Loch im Tsl N1 und e
ﬁ;"‘a’ de FIBRA OFTICA i muestra, Saq individuales, sagin SPIEGELSCHALE auf dor Fumpfobarsaitafestiieben, wia n Abb. Dia FASEROPTIKBONDEL

3 Antes wmﬂemem lwwunagujamsn parte de arriba de la MITAD SUPERIOR DELREEME‘\} wlmah mnamra figura, para que pase BIGABLE

PAREADD, Tamibién deb 224, 228y 23 (Fig. 21), 15 {Fig. 27) y 16 (Fig. 31) NOTA: el
serlosmmmgmdemjarampasenporélalG&BLEPAREA.DOynnMANOJODEFIBﬂAOP’HCAgram Enmmmmmmlmmphmrmhs
agujeros comespondientes en ellas.

lasp s g g que laluz se filre a ravés del
mmdummﬂw agui Jos lugares que desee. E: aquir ] g h
1 Poguel dal - e
1 Pogue| d i
I8 Pegue e RETEN DE LA CAPSULA REFLECTORA (204) a ies dos POSTES (=02, Cooas GAPSULA REFLECTORA haciendo que los dos
a travis d 105 AQUIBIDS QUE 5¢ ENCUNTER JDCACES 0 s IR Saiogue ol RETEN DE LA CAPSULA en la parte de
adwmvdeliI:II'IN)INFENOHMLWW““H“(E;.M,MHW%M;WMHI ugar que
PenueunSOPOR‘I‘Em;ahmaaﬂsuhmymmanuzmﬂq-mmMPO&TES[QN}[qmmwaqui]hs
cuales pueden usarse para una mayor
B Con mucho cuidado i de un FILAMENTO DE FERA OFTICA &= caa ¥ #in gl interior de ka pieza, apigue una cantidad muy

Wmmma:wum:amhummwrmmmmdmylapnmmmmm

i —‘—-mpahmm&mDE.HMrmmhlﬂTm IEERDRDELFUSEI.A.E Soddemmdsl
L‘ABLEPAHE&DOaIaL.— aga acc of CABL AEADO = raves del aguiern de la MITAD SUPERIOR DEL FUSELAJE (Fig. 16). Una kos dos MANCJOS DE

FIBRACPTICA &l TAPON DE RETENCION tal como se describe en la Fig. 7. Pegue o ENSAMBLAJE DE LA MITAD INFERIOR DEL FUSELAJE
ala MITAD SUPERIOR DEL FUSELAJE.

Bl Peg ' jetal glrese U P A 22By23 % laFig. 16y pég Ia pane super
del modelo tal como se indica.

mlaﬁw 1 1BRAOPTICA, ‘aseqiirelo a las piezas 284, 288y 29, tal coma se indica, ' pague dichas piezas & la No. 27, coma k muestra

ra.
8 Pegue las piezas 244, 254, 358 y 268 tal como 54 indica con un MANOUO DE FIBRAS OPTICAS uni s 258, A laje dal oo lade Ltiizanda g da
" A RS LPTICAS a i

&n las piezas No. 26A y 258, Pegue el ensambisje anterior (Fig. 21) a la ior del modelo 2 (Fig. 21 hacey )0 DE FIBRAS OPTICH

el aguien en ks pleza No. 23,
E Pegue las piezas que s muestran aqui tal como se indica, con los MANCUOS DE FIBRAS OPTICAS unidos 2 las piszas 124, 128y 13,
I Ubique las cuatro plezas que tienen el nimero 10. Quite las dos de ka zguierda y péguelss entre <4, como se muestra. Pegue 123 o934 dos plezas que tienen el nimeno 10,
Bl Asegirese da haber hecho un agujero en la pieza No. 15, ramsmmdmm
ﬂpﬂmlﬂ idades que aparecen indicadas en la Fig. 25y kas dos piezas o pane 50 i Mimero 24, tal indica. Py No.
piezas qu . pasar ) DE FIBRAS OPTICS la piaza No. 15 ¥ mupazaNmsala
Mnordelu\smua;e'. peqg parte

[l Das STROMKABEL in den STROMANSCHLUISS stecken und das Licht im Zimmer L
ARTIKEL-NR. 8782
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SICHEAUNGSSTOPSEL am Ende vom BUNDEL befestigen. Das BONDEL in dis SPIEGELSCHALE stecken. Die Enden des DOPPELDRAHTS zusammendrehen und 2n die
LICHTQUELLENLAMPE igten. Die Einheit aus Abib. 31 WWWMW FRumpfoberseite festideben.

| Die Otinung iir den STROMANSCHLUSS mit Nr. 37875) strai Al FASEROPTIKADERN vorsichs
abachnaiden. Dia

tiiri kdaran Teile, mmumsm&mmmmmmmmm wie abgebildet zusammeniisber, den monSerien
MODELLSTANDER an der Unterseite des Modells festiaban.

Destroyer aus der Trilogie ,Star Wars® richtig zur Gettung.

Il Cuesta & una SORGENTE LUMINOSA. Ild!:onmmwgarmMmmﬂvmmmmw&maunmﬁﬁmm

B u SOAGENTI LUMINOSE 11 in totale, m 8 reaziong.
Bl Cuesta éuna [ in dimensioni real]) da usare per [ I
Bl Questo & IINTERRUTTORE. MledGAVGDIALIMENTWE&MWl Iusuah
B A: Separare le due metd del CONTENITORE DELLE BATTERIE e rimuovere il contenulo.

i o 'GHUFPODIALIHENTAZ‘:IONE per Finstaliazione delMNTERAUTTORE.

B L!smmamlmaﬁlamperapﬁmIIhnﬂdIINTEHRLI'I'I'GEamZbnperleum
L AVO DIAL WNE 2 38 mm dal CONTENITORE DELLE BATTERIE e i B men i

di ognung de fill separati,
D: Saldare i capi del fli &l INTERRUTTORE, come ilustrato.
E: Colegare INTERAUTTORE al CONTENITORE DELLE BATTERIE con le 2 VITI PICCOLE.

F: Inserire IL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE sui perni di aftacco. Per fondera le estremita dei PERNI 1Lt
G: Inserire 4 BATTERIE “C” nel PACCO BATTERIA,
H: Spingare I posizions Ia meta superiore del CONTENITORE DELLE BATTERIE.
ﬂmaumsﬁlmnl. ). Le spir g [ tenere il bandola di capi dei FILAMENTI DI FIBRA OTTICA. Saré necassario forane un‘aperura sul lab
) larga d d ogia oei i he | mdm‘nudem] Sebbene le dimensioni possana variare, @
mmwwmleIMNﬂmFlﬂﬂAW"“m* e di ni del fora non dovrebbe par prevenire percite di luce. :
B Guandoi ; £ e ; INADIF e
Gmm, Wlmmwﬂwﬂaamm
B A: Individuare, aprire @ imuovare la dai ici. Rim TELEMENTO DI PROTEZIONE DELLA BATTERIA dal MICRO TRAPANQ {tenere fermo
A TRAPANO con una mana & IEL&ENTGMPHUTEZK)EomipoIm il 5

B: Inserire due BATTERIE "AA” nel TRAPANO come illustrato.

C: Rimetiere 'ELEMENTO DI PROTEZIONE DELLA BATTERIA,

D EthUNTﬁDELTHAPﬂNOddIaMdMﬁImM rapand.

litrapanc dei FILAMENTI DI FIBRA OTTICA. & dol modelista i i forl di cui
pal'i\mmmwlm_




