Assemble Upper Portion Rear Hull as shown.
Assemblez la partie supérieure de la coque arriér comme
illustré.

PAINTING SUGGESTION SUGGESTIONS DE PEINTURE

It is recommended to paint the major exterior
components BEFORE installing clear parts to avoid
masking the numerous windows in the Ship,

Il est recommandé de peindre bes principaus
composants extérieurs AVANT d'installer les parties
translucides pour éviter de masquer les
nombreuses fenétres du vaksseau.

Assemble Lower Portion Rear Hull as shown.
Assemblez la partie inférieure de la coque arriére comme illustré.
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Assemble RIGHT Warp Drive Nacelle as shown.
Assemblez la nacelle droite

du Warp Drive comme illustré

Assemble LEFT Warp Drive Nacelle as shown.
Assemblez la nacelle @
gauche duWarp Drive
comme illustré,
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Install Windows and Lights into Upper Saucer as shown.
Installez les fenétres et voyants sur la soucoupe supérieure comme illustré,

UPPER SAUCER INTERIOR 2t

INTERIEUR DE LA SOUCOUPE SUPERIEURE

Glue Upper and Lower halves of Ship together. NOTE: Engine Pylons MUST be
firmly glued in place with the same angle in relationship to Ship's Hull.
Collez ensemble les parties supérieure et inférieure du vaisseau, REMARQUE : .
Les pylones réacteurs DOIVENT étre fermement 3
collés selon un angle identique 4 celui de la
coque du vaisseau.
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PAINT COLORS COULEURS DE PEINTURE
o Clear Blue - Bleu lustré
G Clear Red - Rouge lustré
G Clear Green - Vert lustré
o Metallic Copper - Cuivre métallique
G Titanium Gold - Or titane
o Silver - Argent
@ Aluminium - Aluminium
() Gun Metal - Acier de guerre
D 5teel - Acier
o Cobalt Blue - Bleu cobalt
) Bright Red - Rouge vif
D Flat Black - Noir mat

For additional painting reference, visit:
www.polarlights.com

Pour de plus amples conseils de peinture, visitez
notre site Web a :www.polarlights.com
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Add outer details to Upper Saucer as shown.
Ajoutez les détails extérieurs  la soucoupe supérieure comme illustré.
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vaisseau comme illustré
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LOWER SAUCER INERIOR
INTERIEUR DE LA SOUCOUPE INFERIEURE
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Install Wndows and Lights into Lower Saucer as shown.
Installez es fenétres et voyants sur la soucoupe inférieure comme illustré.

Add outer details to Lower Saucer as shown.
Ajoutez les détails extérieurs a la soucoupe inférieure comme illustré,
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LOWER SAUCER EXTERIOR

EXTERIEUR DE LA SOUCOUPE INFERIEURE

Install Engines and Final details to Shigas shown.
Installez les réacteurs et les derniers détails du
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Assemble Outer Saucer Walls as shown.
Assemblez les murs extérieurs de la soucoupe
comme ilustré,

Attach Usger Portion Rear Hull to Saucer
Upper Hilf.

Attachezlz partie supérieure de la cogue
arriére 2 moitié supérieure de la soucoupe

Install outer Saucer Walls and attach Lower Portion Rear Hull to Saucer.
Installez les murs extérieurs de la soucoupe et attachez la partie inférieure
de la coque arriére a la soucoupe.
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Attach assembled Ship to Base as shown.
Une fois le vaisseau assemblé,
attachez-le asa

base comme illustré.
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DECAL PLACEMENT
1.Wash plastic parts in mild detergent solution, rinse and let dry. Paint parts, let dry.
2.Cut the desired decal from sheet,
koo 3. Dip decal in clear water for a few seconds.
102 emplacemants
au bas de la spucoupe 4. Place wet decal on paper towel.
5.Wait until decal is movable on paper backing.
6. Place decal in position on model, face up and slide backing away.
o 7.Press out air bubbles with a soft damp cloth,
8. Do not touch decals until fully dry.
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- These decals are compatible with setting solutions, Use with caution when applying setting solutions.
z MISE EN PLACE DES DECALCOMANIES

1.Lavez les composants plastiques dans une solution détergente douce, rincez et laissez sécher. Peignez
hid les éléments, laissez sécher.
n 2. Découpez les décalcomanies voulues.
72 3.Trempez les décalcomanies dans de I'eau claire pendant quelques secondes.

4.Placez les décalcomanies humides sur un essuie-tout.

5.Patientez jusqu’a ce que la décalcomanie puisse étre déplacée sur du carton.

6. Placez la décalcomanie a I'endroit souhaité sur le modéle, La partie frontale doit étre visible et Iarriere
du transparent caché.

_ b h L?s::‘c{}mn;?mm 7.Eliminer les bulles d'air avec un chiffon doux humide.
One cn each " = — b et e B.Me touchez pas les décalcomanies tant qu'elles ne sont pas complétement séches,
:.':pﬂ‘u‘s:\::?;: — Ces décalcomanies sont compatibles avec l'emploi de solutions de prise. Faites attention lorsque vous
5 62 utilisez des solutions de prise.
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@AIuminium-ﬂ.Iuminium

0 Gun Metal - Acier de guerre

. @ steel - Acier

PAINTING NOTE: To achieve a more realistic
look for your Ship, notice the 3 different shades
of metal for the Ship's Hull. This is a painting
technique commonly referred to as "Aztecing”.
Itis recommended to use the 3 listed colors in
alternating patterns using the illustrations

shown as a guide.
AZTECING EXAMPLE

REMARQUE : Pour donner un fini plus réaliste 4 EXEMPLE D'AZTECING
votre vaisseau, utilisez les nuances d'acier sur la

coque du vaisseau selon une technique de peinture communément appelée

« Aztecing » (reproduction de motifs aztéques). Pour reproduire les motifs, il est
recornmandé d'alterner les trois couleurs indiguées en vous aidant des
illustrations fournies.

PAINTING SUGGESTION: 1t is recommended to paint the major exterior
compeonents BEFORE installing clear parts to avoid
masking the numerous windows in the Ship.

SUGGESTION DE PEINTURE : 1l est recommandeé de
peindre les principaux composants extérieurs AVANT d'installer les parties

translucides pour éviter de masquer les nombreuses fenétres du vaisseau

FOR COLOR REFERENCE: use box art or visit www.polarlights.com for 5 views of
the Ship. Click on the Kit Color Reference Button,

POUR DES REFERENCES DE COULEURS : Utilisez Ia boite art ou visitez notre site
Web a www.polarlights.com.Vous y trouverez 5 vues du vaisseau. Cliquez
sur le bouton de référence de la trousse couleur.

Thanks to Thomas Sasser for assitance in developing this model kit and for his ilhestrations of the ship. Cover painting by Chrris White.
Merci & Thomas Sasser pour avoir contribué au développement de ce modéle réduit et réalisé les i i du vaisseau. ion de la couverture réalisée par Chris White.




